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Zatacznik 2 do OPZ
Wymagania na Serwer aplikacyjny

Do obowigzkdw Wykonawcy w ramach niniejszego zadania nalezy dostawa serwera aplikacyjnego do siedziby
Zamawiajacego, spetniajgcych minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne okreslone ponizej oraz ich instalacja i
konfiguracja do dziatania z oprogramowaniem Zamawiajgcego.

Wymagane minimalne parametry techniczne

1. Obudowa:

1.1. Typu RACK, wysokos¢ nie wiecej niz 2U;

1.2. Szyny umozliwiajace petne wysuniecie serwera z szafy stelazowej

1.3. Ramie porzadkujace utozenie kabli z tytu serwera;

2. Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, taktowany min. 3 GHz (tryb normal), w architekturze x86,
osiggajgcy minimum 100 punktéw w tescie SPECrate2017 int base - (wynik testu procesora osiggany dla konfiguracji
dwuprocesorowych, nie dopuszcza sie oferowania wiekszej liczby procesorow)

3. Piytagtéwna:

3.1. Dwuprocesorowa;

3.2. Mozliwosé instalacji procesorow 28-rdzeniowych;

3.3. Mozliwos¢ instalacji modutu TPM 2.0

3.4. 6 ztacz PCI Express generacji 3 (min. 3 aktywne przy jednym procesorze) w tym:

3.4.1. 3 ztgcza o predkosci x16 (min. 1 aktywne przy jednym procesorze) i
3.4.2. 3 ztacza o predkosci x8 (min. 2 aktywne przy jednym procesorze);

3.5. 24 gniazda pamieci RAM;

3.6. Obstuga minimum 3.072 GB pamieci RAM;

3.7. Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing, SDDC, Advanced ECC, Rank Sparing;

4. Pamie¢ RAM: 256 GB DDR4 w kosciach o pojemnosé min 32GB.

5. Zainstalowane dyski:

5.1. 2 dyski typu hot-plug, SAS o poj. 600GB kazdy i predkosci obrotowej 10krpm,

5.2. 2 dyski typu hot-plug, o poj. 4 TB kazdy i predkosci obrotowej 7,2 krpm,

6. Kontrolery LAN:

6.1. Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujaca zadnego z dostepnych slotéw PCl Express, wyposazona minimum w
interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI;

6.2. Karta LAN 2x10Gbit SFP+; mozliwos¢ wymiany zainstalowanych interfejséw LAN na interfejsy 2x 10Gbit Base-T lub
4x1Gbit Base-T bez potrzeby wymiany catego uktadu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCl Express.,
wyposazenie w 2 wktadki typu SFP+ 10G (muszg pochodzi¢ od producenta serwera)

6.3. Karta LAN 2x10Gbit SFP+ wraz z 2 wktadkami typu SFP+ 10G (muszg pochodzi¢ od producenta serwera)

7. Kontroler RAID

7.1. obstugujacy poziomy 0,1,10,5

7.2. mozliwos¢ zainstalowania 2 kart flash o pojemnosci 32GB umozliwiajgcych konfiguracje RAID-1 z pod poziomu
BIOS serwera

8. Zainstalowane dwa kontrolery kazdy posiadajgce po dwa porty FC 16Gb LC

9. Zintegrowana karta graficzna ze ztaczem VGA z tytu serwera

10. 2 porty USB 3.0 na panelu przednim;

11. 1 port USB wewnetrzny;

12. 2 porty USB 3.0 dostepne z tytu serwera;

13. Liczba dostepnych ztacz USB nie moze by¢ osiggnieta poprzez stosowanie zewnetrznych przejscidwek, rozgateziaczy
czy dodatkowych kart rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera

14. Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy max. 800 W;

15. Redundantne wentylatory hotplug;

16. Wspierane System operacyjny:

16.1. Microsoft Windows Server 2019, 2016

16.2.VMWare vSphere 6.7

16.3. Suse Linux Enterprise Server 12

16.4.Red Hat Enterprise Linux 7

17. System operacyjny zgodny z zasadami licencjonowania producenta, zapewniajacy wydajng i bezawaryjng prace
dostarczanej przez Wykonawce w ramach niniejszego zamdwienia aplikacji.
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18. Zarzadzanie:

18.1.
18.2.

18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.

18.10.

18.11.
18.12.

Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie serwera;

Zintegrowany z pfyta gtéwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o
funkcjonalnosciach:

Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy petne zarzadzanie, zdalny restart
serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztacze RJ-45 do komunikacji wytgcznie z kontrolerem zdalnego
zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z systemem
operacyjnym;

Dostep poprzez przegladarke Web, SSL, SSH;

Zarzadzanie moca i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz mozliwos¢ montowania zdalnych napeddw i ich
obrazéw na poziomie sprzetowym (cyfrowy KVM)

Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systemow
operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w
ramach zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu i $rodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtdéwna, procesory, pamiec operacyjna);

Dedykowana, wbudowana w karte zarzadzajgca pamiec flash o pojemnosci minimum 4GB;

Mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéw zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci
flash bez uzytkowania zewnetrznych nosnikéw lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN lub z mozliwoscig
reinstalacji systemu badz aplikacji z obrazéw serwowanych z wirtualnych napedéw FDD, CD/DVD, USB-

19. W przypadku awarii dysku, Zamawiajacy wymaga pozostawienia uszkodzonego dysku u Zamawiajgcego, z
zapewnieniem wymiany uszkodzonego dysku na nowy.

uhwNE D

Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji serweréw

Montaz serwera w szafie rack w pomieszczeniu udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Podtaczenie serwera do listew zasilajgcych PDU.

Aktualizacja oprogramowania uktadowego wszystkich komponentow.

Podtgczenie do sieci LAN ( rekonfiguracja przetgcznika core )

Serwery muszg by¢ pofaczone z przetgcznikiem centralnym LAN zainstalowanym w serwerowni Zamawiajacego,

minimum 4 kablami $wiattowodowymi 10Gb/s. Niezbedne kable dostarczy Wykonawca.

L e N

Konfiguracja RAID serwera.

Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego.

Konfiguracja systemu zdalnego zarzadzania.

Wykonawca po zainstalowaniu i skonfigurowaniu sprzetu i oprogramowania bedzie miat obowigzek przeprowadzenia

instruktazu dla administratorow Zamawiajgcego w zakresie konfiguracji i zarzadzania dostarczonego sprzetu oraz
oprogramowania.
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